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Prepadora de Superficie

Escarificador de Uso Múltiple

Escarificador 
– Preparador 
de superficie

El SMITH SPS8™ es el compacto original, áspero, 
escarificador equilibrado de tambor central para 
profesionales que no pueden darse el lujo del comprar el 
SPS10™ con todas sus características.

•	40	años	de	historial	de	rendimiento
•	Construcción	completamente	de	acero	HD	con	
capa	de	polvo

•	Motor	Honda
•	Ajuste	de	control	de	micro-profundidad	con	
precisión	de	6	puntos

•	Cojinetes	libres	de	mantenimiento	sin	grasa
•	Palanca	de	control	de	Inicio/Parada	con	mango	
reversible

•	Cojinetes	de	transmisión	libres	de	mantenimiento
•	Puertos	de	recogido	de	polvo	de	vacío	dual
•	Guardapolvo	tren	de	aterrizaje	rodea	todo
•	Portador	todo	de	acero	de	rueda	trasera	precisa	
en	línea	

•	Acceso	al	tambor	mediante	la	eliminación	del	eje	
de	transmisión	

OPCIONES:
•	Variedad	de	conjuntos	de	tambor	de	corte
•	Cortador	grande	que	utiliza	ruedas	traseras	de	5”	
•	Ejes	de	tambor	cortador	de	3/4"	HD
•	Plataforma	para	evitar	cargas	del	tambor	de	corte
•	Rueda	frontal	para	suavizar	superficies
•	Ensamblaje	de	tambor	de	corte	recorta	bordes
•	Aspiradoras	MaxiVac
•	Tanque	de	agua	de	5	galones	w/opt.	para	el	control	
de	agua

•	Puntero	linea

Beneficios del Desempeño de las Series SPS8™:

Las	especificaciones	y	los	datos	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso	©	2022	Fabricación	SMITH.	Todos	los	derechos	reservados.

Orden Número Potencia

SPS8.H9 9HP	Honda

Ancho del Corte de Remoción ≤	8”	pp	(20cm)

Peso 225	lbs	(102	kg)	w/o	tambor

Dimensiones 38”	L	x	19”	W	x	44”	H
(96	cm	x	48	cm	x	112	cm)

Opcional Ensamblaje	de	tambor	de	
corte,	energía	eléctrica

SPS8™
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Flail it

PCD it

Strip it

Finish it

Mill it

Scrape it

Cure it


